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Fence Installation Guide

 Installation

The Fence fits onto the bottom of the Globe entrance. It promotes 
your cat’s full entry into the Globe and acts as a barrier to contain 
kicked-up litter. 
 

•	 Easy to clean
•	 Simple to install - no tools required

 
 
 
Fences can be ordered at www.litter-robot.com.

1.	 Hold the Fence upright inside the Globe. 
 
 
 

2.	 Tilt the bottom of the Fence toward you to 
align the back of the Fence with the built-in 
kickguard on the Globe. 
 
 
 

3.	 Keep the wing tabs of the Fence inside the 
Globe while rotating it downward. Gently pull 
forward and push down on the front of the 
Fence to snap it over the lip of the Globe. 
 
 
 

4.	 Make sure the Fence is level and the three 
tabs along the outer rim of the Fence are 
secured over the lip.

Wing Tabs

Snap Tabs

Visit www.litter-robot.com for installation videos.

Built-in kickguard

Contact Customer Service  
Monday - Friday, 9am - 5pm EST  
1-877-250-7729 or support@litter-robot.com

LR3-8154



Siège social
1080 W. Entrance Dr. 
Auburn Hills, MI 48326

Montage
561 S Fairfield Ave
Juneau, WI 53039

Guide d’installation du paillason

 Installation

Le paillason s’adapte au bas de l’entrée du globe. Il favorise l’entrée 
complète de votre chat dans le globe et agit comme une barrière 
pour contenir la litière soulevée. 
 

•	 Facile à nettoyer
•	 Simple à installer - aucun outil requis

 
 
 
Les paillasons peuvent être commandés sur www.litter-robot.com.

1.	 Tenez le paillason à la verticale à l’intérieur du globe. 
 
 
 

2.	 Inclinez le bas du paillasson vers vous pour aligner 
l’arrière avec le protège-pied intégré sur le globe. 
 
 
 

3.	 Tenez les languettes d’aile du paillason à l’intérieur 
du globe tout en le faisant tourner vers le bas. 
Tirez doucement vers l’avant et poussez vers le bas 
sur le devant du paillason pour l’enclencher sur le 
rebord du globe. 
 
 
 

4.	 Assurez-vous que le paillason est horizontal et que 
les trois languettes le long du bord extérieur du 
paillason sont fixées sur le rebord.

Languettes d’aile

Languettes à pression

Rendez-vous sur le site www.litter-robot.com pour obtenir des vidéos d’installation.

Protecteur intégré

Contactez le service à la clientèle  
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h HNE au  
1-877-250-7729 ou sur le site  
support@litter-robot.com

LR3-8154



Sede centrale
1080 W. Entrance Dr. 
Auburn Hills, MI 48326

Assemblaggio
561 S Fairfield Ave
Juneau, WI 53039

Guida all'installazione della Barriera

 Installazione

La Barriera si inserisce sulla base dell'ingresso della Sfera. Serve ad 
agevolare l'accesso totale da parte del gatto all'interno della Sfera e 
funge da mezzo di contenimento della lettiera smossa dalle zampe 
del gatto.

•	 Facile da pulire

•	 Semplice da installare, non richiede alcun attrezzo 
 

È possibile ordinare le Barriere su www.litter-robot.com. 

1.	 Tenere la Barriera in posizione verticale 
all'interno della Sfera. 
 
 
 

2.	 Inclinare la base della Barriera verso di sè, in 
modo da allinearne il retro con il paracalci 
integrato sulla Sfera. 
 
 
 

3.	 Tenere le alette della Barriera all'interno della 
Sfera, ruotandola contemporaneamente verso 
il basso. Tirare delicatamente in avanti, quindi 
spingere verso il basso sul lato anteriore della 
Barriera, così che questa si agganci al bordo 
della Sfera. 
 
 
 

4.	 Assicurarsi che la Barriera sia in piano e che le 
tre linguette lungo l'orlo esterno della Barriera 
siano fissate saldamente al bordo della Sfera.

Alette

Linguette di aggancio

Visita www.litter-robot.com per guardare i video dell'installazione.

Paracalci integrato

Servizio clienti 
Lunedì-Venerdì, 9:00-17:00 EST 
1-877-250-7729 o support@litter-robot.com

LR3-8154



Hauptsitz
1080 W. Entrance Dr. Au-
burn Hills, MI 48326

Fertigung
561 S Fairfield Ave
Juneau, WI 53039

Installationsanleitung für die Einfassung

 Montage

Die Einfassung kann an der Unterseite des Zugangs zur Kugel 
angebracht werden. Sie hilft dabei, dass Ihre Katze die Kugel 
vollständig betritt und dient als Barriere gegen aufgewirbeltes 
Katzenstreu. 

•	 Einfach zu reinigen

•	 Einfache Montage ohne Werkzeug 
 
Einfassungen können auf www.litter-robot.com bestellt 
werden.

1.	 Halten Sie die Einfassung im Inneren der 
Kugel aufrecht. 

2.	 Kippen Sie die Unterseite der Einfassung 
zu sich und richten Sie so die Rückseite der 
Einfassung auf den eingebauten Spritzschutz 
aus. 

3.	 Drehen Sie die Einfassung nach unten und 
achten Sie darauf, dass die Flügellaschen sich 
dabei im Inneren der Kugel befinden. Ziehen 
Sie die Einfassung sanft nach vorne und 
drücken Sie die Vorderseite nach unten, damit 
sie über dem Rand der Kugel einrastet. 

4.	 Achten Sie darauf, dass die Einfassung gerade 
sitzt und dass die drei Laschen am äußeren 
Rand der Einfassung um den Rand herum 
gesichert sind.

Flügella-

Rastlaschen

Installationsvideos finden Sie auf www.litter-robot.com.

Eingebauter Spritz-
schutz

Kontakt zum Kundendienst 
Montag bis Freitag, 9:00 - 17:00 Uhr, EST 
1-877-250-7729 oder support@litter-robot.com

LR3-8154


